
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Esta solución, se propone como una alternativa de estética 
natural para los sistemas de contención. Al contar con una 
cubierta prepintada, se logra una terminación superior 
adaptable al paisaje que circunda al camino.

El revestimiento, consistente en una lámina de acero 
prepintado, se puede aplicar a todo tipo de defensas 
camineras, ya sea en proyectos nuevos u otros ya instalados 
que requieran mejorar su estética.

Nuestro departamento de ingeniería realiza el diseño 
adecuado para su proyecto, en base especiales como 
revestimientos y accesorios.
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Esta solución, se propone como una alternativa de estética 
natural para los sistemas de contención. Al contar con una 
cubierta prepintada, se logra una terminación superior 
adaptable al paisaje que circunda al camino. 

El revestimiento, consistente en una lámina de acero 
prepintado, se puede aplicar a todo tipo de defensas 
camineras, ya sea en proyectos nuevos u otros ya 
instalados que requieran mejorar su estética. 

Nuestro departamento de ingeniería realiza el 
diseño adecuado para su proyecto, en base 

especiales como revestimientos y accesorios.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ventajas

Aplicable a cualquier tipo de defensa caminera.

Ideal para caminos turísticos y otros que requieren una 
estética superior.

Se puede instalar en obra, utilizando los pernos existentes 
en las barreras.
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Ventajas:

Aplicable a cualquier tipo de defensa caminera.

Ideal para caminos turísticos y otros que requieren una
estética superior.

Se puede instalar en obra, utilizando los pernos existentes
en las barreras.
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CUBIERTA PREPINTADA PARA BARRERAS

PESOS:

• Poste cada 2 m: 2.43 kg/m

• Poste cada 4 m: 2.25 kg/m

• Poste cada 2 m: 2.08 kg/m

• Poste cada 4 m: 2.23 kg/m

Ingeniería en 
Seguridad Vial

Kit Barreras de 
Contención

Accesorios Montaje Postventa y Asesoría en 
Terreno

SERVICIOS

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification
1120/B-782/C-699

PESOS:
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• Poste cada 2 m: 2.08 kg/m

• Poste cada 4 m: 2.23 kg/m

Ingeniería en
Seguridad Vial

Kit Barreras de
Contención

Accessorios Montaje Postventa y Asesoría 
en Terreno
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